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Releu multifuncțional de monitorizare a tensiunii 

în 3F cu afi șaj LCD

Caracteristici Parametrii tehnici

RO

ELKO EP, s.r.o. 
Palackého 493

769 01 Holešov, Všetuly

Czech Republic 

Tel.: +420 573 514 211

e-mail: elko@elkoep.com

www.elkoep.com

Descriere

• Conexiune cu trei sau patru conductori (cu sau fără neutru).

• • Opțional, monitorizează tensiunea și frecvența ridicată și joasă în circuite trifazate.

• Permite monitorizarea eșecului, secvenței și asimetriei de fază incl. pauză neutră (numai 

pentru conexiunea cu 4 fi re).

• Produsul este alimentat de o tensiune monitorizată.

• Ambele contacte de ieșire pot fi  setate individual.

• Măsoară adevărata valoare RMS a tensiunii AC (True RMS).

• Setarea opțională a întârzierii răspunsului contactului de ieșire la starea de eroare măsurată 

sau trecerea de la starea de eroare la starea OK incl. Posibilitatea răspunsului întârziat al 

contactelor de ieșire după conectarea la sursa de alimentare.

• Posibilitatea tranziției automate sau manuale de la starea de eroare (memorie).

• Închiderea sau deschiderea opțională a contactului de ieșire la măsurarea unei stări de eroare 

(Fail Safe / Non Fail Safe).

• Protecție prin parolă împotriva modifi cărilor neautorizate ale setărilor.

• Afi șaj digital retroiluminat cu posibilitatea de a monitoriza starea curentă a rețelei, incl. 

posibile defecte.

• Ultimele cinci stări de eroare sunt stocate într-un istoric care poate fi  vizualizat retrospectiv.

• Capac transparent sigilabil pentru afi șaj și comenzi.

1. Afi șaj retroiluminat
2. Loc pentru sigilare
3. Contact de ieșire RL1 (15-16-18)
4. Terminale de tensiune de alimentare / 

monitorizate (L1-L2-L3-N)
5. Capac de deschidere transparent
6. Butoane de control
7. Contact de ieșire RL2 (25-26-28)
8. Fereastra de stare a erorii și meniul 

funcțional din setări
9. Indicarea tensiunii de fază sau a interfeței
10. Starea contactelor de ieșire RL1 și RL2

11. Buton ÎNAPOI -
12. Buton SUS -
13. Indicarea unei întârzieri de funcționare
14. Întârziere în câteva secunde
15. Asimetrie în procente
16. Frecvența în hertz
17. Tensiunea în volți
18. Starea actuală a tensiunii sau alt parametru 

reglabil
19. Buton CONFIRMARE -
20. Butonul JOS -

Conexiune cu 4 fi reConexiune cu 3 fi re

Alimentare electrică
Terminale de putere și măsurare:

Alimentare și tensiune 

monitorizată:

Consum de energie (max.):

Circuit de măsurare
Selectarea circuitului 

măsurat:

Niveluri de tensiune superioare 

(OV) și inferioare (UV) reglabile:

Tensiune limită superioară 

(HC) / inferioară (LC):

Nivel de frecvență reglabil 

superior (OF) și inferior (UF):

Asimetrie reglabilă:

Nivel reglabil de histerezis de 

tensiune și frecvență:

Asimetrie reglabilă de 

histerezis:

Precizia tensiunii măsurate:

Precizia frecvenței măsurate

Întârziere reglabilă după 

pornirea P
On 

:

Întârziere reglabilă T
On 

:

Întârziere reglabilă T
Off  

:

Întârziere fi xă:

Ieșire
Contact de ieșire:

Curent nominal:

Putere de comutare:

Tensiune de comutare:

Disiparea puterii maxime de ieșire:

Viață mecanică:

Durată de viață electrică (AC1):

Mai multe informatii
Temperatura de Operare:

Temperatura de depozitare:

Rezistență dielectrică:

Poziția de lucru:

Montare:

Capac:

Categorie de supratensiune:

Gradul de poluare:

Secțiunea transversală a fi relor 

de conectare (mm2):

Dimensiune:

Masa:

Standarde conexe:

L1, L2, L3, (N)

U
LN

 = 3 ~ 90 - 288 V, (AC 45-65 Hz)

U
LL

 = 3 ~ 155 - 500 V, (AC 45-65 Hz)

5 VA

Tensiune de fază - 3 faze, 4 fi re

Tensiune interfazică - 3 faze, 3 conductoare

Tensiune de fază: 90 - 288 VCA

Tensiune interfazică: 155 - 500 VAC

Tensiune de fază: 310 VAC / 85 VAC

Tensiune interfazică: 535 VAC / 150 VAC

45 - 65 Hz

Absolut: 5 - 99 VAC 

Procent: 2 - 50% 

3 - 20 VAC (OV,UV, HC, LC)

0.5 - 2 Hz (OF, UF)

Absolut: 3 - 99 VAC

Procent: 2 - 15% 

+/- 5V

+/- 0.3 Hz

0 - 999 s

(Inițializare HW 250 ms)

0.5 - 999 s

0.1 - 999 s

<100 ms (eșec, secvență de fază)

<200 ms (HC, LC), <500 ms (pauză neutră)

2x comutare (AgSnO
2
)

5A / AC1

1200VA / AC1, 150W / DC1

240V AC / 30V DC

5W

10.000.000 de operațiuni

100.000 de operațiuni

-10...+60 °C

 -20...+70 °C

4kV (alimentare - ieșire)

orice

Sina DIN EN 60715

Capac și terminale IP20 / panou frontal IP40 cu capac

III.

2

max. 1x 2,5, max. 2x 1,5 / 

cu manșon max. 1x 2,5

90 x 36 x 66,5 mm

132 g 

EN 61812-1, EN IEC 63044

Conexiune
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• După conectarea tensiunii de alimentare/monitorizate, întârzierea P
on

 tinde - în timpul sincronizării 

contactul de ieșire este într-o stare de eroare - în modul FAIL SAFE este deschis. După o pauză, dacă 

tensiunea monitorizată este în intervalul U
min 

... U
max 

, contactul de ieșire se închide. 

• Dacă tensiunea monitorizată depășește valoarea setată U
max 

, începe timpul de întârziere până la 

starea de eroare (T
off 

). După întârzierea temporară, se deschide contactul de ieșire.

• Dacă tensiunea monitorizată scade sub valoarea U
max

 redusă de histerezisul setat, timpul de 

întârziere începe să fi e OK (T
on

). După întârzierea temporară, contactul de ieșire se închide.

• Dacă durata condiției de eroare (Δt) este mai mică decât valoarea setată T
off  

, starea contactului de 

ieșire nu se modifi că.

• Dacă tensiunea monitorizată scade sub valoarea U
min 

, începe timpul de întârziere până la starea de 

eroare (T
off 

). După întârzierea temporară, se deschide contactul de ieșire.

• Dacă tensiunea monitorizată depășește valoarea U
min

 crescută cu histerezisul setat, timpul de 

întârziere începe la starea OK (T
on

). După întârzierea temporară, contactul de ieșire se închide.

• Dacă durata condiției de eroare (Δt) este mai mică decât valoarea setată (T
off 

), starea contactului de 

ieșire nu se modifi că.

Legendă Grafi că :
Pon - Întârziere la pornire (întârziere după alimentare)
Pon - 0 - 999 s (inițializare hardware min. 250ms) 
Ton - întârziere ON (întârziere la starea OK)
Ton

 - 0,5 - 999 s
Toff  - OFF delay (întârziere la starea de eroare)

Toff  - 0,1 - 999 s
Toff  - Reglabil pentru erori OV, UV, OF, UF și asimetrie
Toff  - Outage, secvență de fază <100ms; Pauză neutră <500ms
Δt  - Durata condiției de eroareu
       - Histerezis

• După conectarea tensiunii de alimentare/monitorizate, timpul de întârziere P
on

 - în 
timpul sincronizării contactul de ieșire este într-o stare de eroare - în modul FAIL SAFE 
este deschis. După o pauză, dacă secvența de fază este corectă, contactul de ieșire se 
închide. 

• Dacă secvența de fază este incorectă după întreruperea P
on 

, contactul de ieșire 

rămâne deschis (stare de eroare)

• După conectarea tensiunii de alimentare /monitorizate, timpul de întârziere P
on

 - în 
timpul temporizării contactul de ieșire este într-o stare de eroare - în modul FAIL SAFE 
este deschis. După o pauză, dacă asimetria fazei este mai mică decât valoarea setată 
(absolut sau procentual - vezi parametrii tehnici), contactul de ieșire se închide.

• Dacă asimetria fazei depășește valoarea setată, începe timpul de întârziere până la 
starea de eroare (T

off 
). După întârzierea temporară, se deschide contactul de ieșire.

• Dacă asimetria fazei scade sub valoarea setată, timpul de întârziere începe să fi e OK 
(T

on
). După întârzierea temporară, contactul de ieșire se închide.

• Dacă durata condiției de eroare (Δt) este mai mică decât valoarea setată T
off  

, starea 
contactului de ieșire nu se modifi că.

• Dacă apare o eroare de fază, începe timpul de întârziere până la starea de eroare (T
off 

). 
După întârzierea temporară, se deschide contactul de ieșire.

• Dacă faza întreruptă se reia, timpul de întârziere începe să fi e OK (T
on

). După întârzie-
rea temporară, contactul de ieșire se închide.

• Dacă durata condiției de eroare (Δt) este mai mică decât valoarea setată T
off 

, starea 
contactului de ieșire nu se modifi că.

Descrierea comenzilor și a semnalizării

“FLT.NF”

“FLT.LC”

“FLT.HC”

“RLx.PL”

“RLx.PR”

“RLx.ASY”

“RLx.OF”

“RLx.UF”

“RLx.OV”

“RLx.UV”

ÎNAPOI

SUS

JOS

ÎNAPOI

CONFIRMARE

Notă: RLx indică RL1 și RL2

Accesați meniul de setări (apăsați lung>1s). Reveniți la ecranul prin-

cipal sau la meniul anterior în modul de editare sau afi șare. Faceți un 

pas înapoi când modifi cați o valoare sau un parametru

Mutarea parametrilor în jos. Modifi carea / micșorarea valorii parametrului 

în modul de editare. Afi șarea istoricului mesajelor de eroare (apăsarea 

butonului <500ms).

Selectați și salvați o valoare a parametrului în modul de editare. 

Resetarea produsului din modul de memorie (apăsare lungă> 1s).

Apăsați o combinație de taste pentru a afi șa meniul de setări numai 

citire (apăsați lung >1s).

Mutați parametrii în sus. Schimbați / măriți valoarea unui parametru 

în modul de editare. Selectarea parametrului măsurat în prezent pe 

ecranul principal - tensiune, frecvență, asimetrie 

(apăsarea butonului <500ms).

Fereastra de stare a erorii
Abreviere

Conductor zero deschisă

Tensiunea limită inferioară

Tensiunea limită superioară

Eroare de fază

Secvență de fază greșită

Asimetrie de fază

Peste frecvență

Sub frecvență

Supratensiune

Sub tensiune

Fail Safe

Non Fail Safe

15 & 25 (pol)

15 & 25 (pol)

15 & 25 (pol)

15 & 25 (pol)18 & 28 (NO)

18 & 28 (NO)

18 & 28 (NO)

18 & 28 (NO)

Mod contact ieșire
Regim Stare OK            În condiție de eroare

Supratensiune - sub tensiune

Funcţionare

U
max

U
min

Ton

Δt < T
off 

Ton

H

H

Δt < T
off 

Fail Safe

15-18/25-28

Non Fail Safe

15-18/25-28

Pon

Toff Toff Toff 

100%

100%

100%

0%

0%

0%

L1

L2

L3

L2

L3 L2

L3 L2

L3

Ordinea fazelor

Închiderea scurtă 
a releului înainte 
de defectarea 
alimentării

Fail Safe

15-18/25-28

Non Fail Safe

15-18/25-28

Pon Pon Pon

Δt < Toff 
 

Pon

Fail Safe

15-18/25-28

Non Fail Safe

15-18/25-28

Toff 

100%

100%

100%

0%

0%

0%

L1

L2

L3

asy %

Ton Ton

Asimetrie, eșec de fază

Importanţă

Controale

CONFIRMARE

H
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L 3

saved
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SPl.CFG

SPl.CFG SPl.CFG SPl.CFG SPl.CFG

En psw

3P4

dis

3P3

rl1cfg

psswd

ref.vtg

ref.vtg

hyst

PON.DLY

baklit

reset

psswd

SETDLY

AS TYP SPl.CFG

n open status

status

vhyst

SETDLY

cont.on

reset

status

reset

status

VOLTGE

frhyst

VOLTGE

rl2cfg AS TYP HYST

PON.DLY BAKLIT RESET

EN 415 

1.0 07 07

status

ashyst

SPl.CFG

 Per

en
status

frhyst

005

  NO

  non

  dis

HST

  en  000

cont.on

setpsw
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415
415
415

415
415
415

415
415
415

415
415
415

415
415
415

415
415
415

000

3P3

415 

ABS

DIS

SPl.CFG

ABS

status

DIS 230
230
230

V V Hz 1.0 Hz

S 005 S

 YES

cont.on

 YES

 000
setpsw

V
V

N OPEN

Ecranul principal

Ecranul principal

Ecranul principal

Ecranul principal

Ecranul principal

Confi gurare 

alimentare / 

conexiune 

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

utilizând butoanele
 (       +      /      ) 

Introdu parola

Întârziere la 

pornire

Confi gurarea tensiunii 

de referință

Setarea valorii 
tensiunii de referință 
folosind butoanele

 (       +      /      ) 

Reglați histerezisul 
asimetriei folosind 

butoanele
 (       +      /      ) 

Setarea histerezisului 
frecvenței folosind 

butoanele 
 (       +      /      ) 

Afi șați lumina de 

fundal

Confi gurare 

RELAY 1

Resetați setările / 

istoricul erorilor

Confi gurare 

RELAY 2

Protecție cu 

parolă

Tipul asimetriei 

monitorizate

Conductor zero 

deschis

Valorile 

histerezisului

Protecția prin 

parolă este 

dezactivată

Control
Structura meniului de programare

Setări individuale ale elementelor din submeniu

Dezactivați „diS”

Permite „En“

Dezactivați „diS”

Permite „En“

Parola „diS” este 

dezactivată

Ecranul principal

Ecranul principal

Ecranul principal

Ecranul principal

Ecranul principal

„NU” dezactivat

„DA” activat

„NON“ neschimbat 

„FCt“ resetare din fabrică

„hSt“ resetați istoricul

Procentul „PEr”

Absolut „AbS”

Setarea histerezisului 
de tensiune folosind 

butoanele
 (       +      /      ) 

Protecție 

prin 

parolă 

activată

Dezactivați „diS”

Permite „En“

Confi gurarea tensiunii 

de referință

Tipul asimetriei 

monitorizate

Conductor zero 

deschis

Valorile histerezisului

Întârziere după 

alimentare

Afi șați lumina de 

fundal

Resetați setările / 

istoricul erorilor

Protecție cu parolă

inclusiv

„3P3“ 3- conductori

„3P4“ 4- conductori

permanent

Setarea întârzierii 
folosind butoanele

 (       +      /      ) 

Setarea parolei 
folosind butoanele

 (       +      /      ) 

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

• Pentru a intra în meniul de programare, apăsați și mențineți apăsat butonul ÎNAPOI timp de> 1 s (      ) 
• Cu posibilitatea de a schimba un parametru / valoare este semnalat prin clipirea acestuia pe afi șaj

• Protecţie cu parolă

• Resetaţi setările / istoricul erorilor

• Afi șaţi lumina de fundal

• Întârziere după alimentare

• Valorile histerezisului

• Confi gurare alimentare / conexiune

• Tipul asimetriei monitorizate

• Conductor zero deschis

• Confi gurarea tensiunii de referinţă

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Confi gurare 

alimentare / 

conexiune 

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de două 

ori (      )

afi șat numai când confi gurația de alimentare / conexiune (3P4) 

Pentru a salva, apăsați 

de două ori tasta 

ESC (       )
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rl1cfg U VTG

Dis
STATUS

/EN
STATUS THRLD

332

 .0 

V

o vtg

Dis
STATUS

/EN
STATUS THRLD

V456           
.0

u freq

Dis
STATUS

EN
STATUS THRLD

48.0 Hz

O freq

DIS
STATUS THRLD

52.0en
STATUS

/ Hz

asy

DIS
STATUS THRLD

EN
STATUS

V60/

phloss

DIs
STATUS

EN
STATUS

phrev

DIS
STATUS

en
STATUS

Offdly SETDLY

05,0 S

RE-0.1x

05,0 
SETdly

05,0 S S

 ON DLY SETDLY

05,0

RE-0.1X

05,0

SETDLY

05,0S S
S

rly md

NO
f safe

YES
f safe

lch md

 yes NO  yes
lch md

 yes
lch mdlch md

R1         R2

L1 - L2

L2 - L3

L 3 - L 1

saved

V

V

V

415
415
415

+

+

+

+

+

+

+

4x 

4x 

3x 

3x 

3x 

3x 

3x 

3x 

3x 

3x 

rl2cfg cpy.rl1

 no

YES

rl2 set

YES

/

+

+

3x 

+

++

cpy.rl1

cpy.rl1

cpy.rl1

Avertizare

Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată AC/DC 24 - 240 V și trebuie instalat conform instrucţiunilor și a normelor valabile în ţara respectivă. 

Instalarea, racordarea, exploatarea o poate face doar persoana cu califi care electrotehnică, care a luat la cunoștinţă modul de utilizare și cunoaște funcţiile dispozitivului. Dispozitivul 

este prevăzut cu protecţie  împotriva vârfurilor de supratensiune și a întreruperilor din reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcţii de protecţie trebuie să fi e prezente 

în instalaţie mijloace de protecţie compatibile de nivel înalt (A, B, C) și conform normelor asigurată protecţia contra perturbaţiilor ce pot fi  datorate de dispozitivele conectate 

(contactoare, motoare, sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune și întrerupă- torul principal este în poziţia „DECONECTAT”. 

Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală a  aerului astfel încât, la o funcţionare 

îndelungată și o temperatură a mediului ambiant mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de  lucru a dispoztivului. Pentru instalare folosiţi șurubelniţa de 2 mm. 

Aveţi în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedaţi ca atare. Funcţionarea fără probleme a dispozitivului depinde și de modul în care afost 

transportat, depozitat. Dacă  descoperiţi existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţi componente, nu instalaţi acest dispozitiv și reclamaţi-l la vânzător. 

Dispotitivul  poate fi  demontat după  expirarea perioadei  de exploatare, reciclat și după caz depozitat în siguranţă.

Konfi gurace 

výstupního kontaktu 

RL1

Sub tensiune Dezactivați „diS”

Permite „En“ Setarea valorii
  (       +      /      ) 

Setare supratensiune Dezactivați „diS”

Permite „En“

Setarea  

Sub frecvență

Dezactivați „diS”

Permite „En“ Setarea valorii
 (       +      /      ) 

Setarea peste 

frecvență

Dezactivați „diS”

Permite „En“ Setarea valorii 
 (       +      /      ) 

Monitorizarea 

asimetriei
Dezactivați „diS”

Permite „En“

Reglați valoarea 
asimetriei folosind 

butoanele
 (       +      /      ) 

Monitorizarea eșecului 

de fază

Dezactivați „diS”

Permite „En“

Monitorizarea 

secvenței de fază

Dezactivați „diS”

Permite „En“

Setarea întârzierii la o 

stare de eroare

Setarea valorii de 
întârziere utilizând 

butoanele
 (       +      /      ) 

Setarea valorii de 
întârziere utilizând 

butoanele
 (       +      /      ) 

Setarea întârzierii la 

starea OK

Setarea modului de 

contact de ieșire

„NO“ Non Fail Safe

„YES“ Fail Safe

„NU” inactiv

„DA” activ

Setarea memoriei 

stării de eroare

Valoarea de întârziere 

curentă

Valoarea de întârziere 

curentă

Ecranul principal

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Schimbați gama 
folosind butoanele

(       /       +        )

Schimbați gama 
folosind butoanele

(       /       +        )

Copiați setările 

contactului de 

ieșire RL1

Nu copiați „NU”

Copiați „DA”

Schimbați un paramet-
ru folosind tastele

(       /       +        )

Pentru a salva, apăsați 

butonul de trei 

ori(       )

Setarea valorii 
 (       +      /      ) 

Confi gurarea 

contactului de 

ieșire RL2

Confi gurarea 

contactului de 

ieșire RL2

• Confi gurare RL2• Confi gurare RL1


